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XBLW NE5532
高性能低噪声双运算放大器

概述

NE5532 是一种双运放高性能低噪声运算放大器。相比较大多数标准运算放大器，它显示出更好的噪声性能，

提高输出驱动能力和相当高的小信号和电源带宽。这使该器件特别适合应用在高品质和专业音响设备，仪器和

控制电路和电话通道放大器。

特点

 直流电压增益： 50000

 交流电压增益： 2200Hz~10KHz

 功率带宽：140KHz

 转换速率：7V/μs

 电源电压范围： ±3V~±20V

 单位增益补偿



订购信息

产品型号 封装 丝印 包装 包装数量

NE5532N DIP-8 NE5532N 管装 2000只/盒

NE5532DTR SOP-8 NE5532 编带 2500只/盘

内部等效电路 引脚图
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极限值

(绝对最大额定值，若无其它规定，Tamb=25℃)
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直流电气特性
Tamb = 25℃; VS = ±15 V, 除非特别说明

OS

OS

B

CC

CM

V

OUT

IN

SC

http://www.xinboleic.com


XBLWversion1.0 文档仅供参考，实际应用测试为准 第 3页 共 6页

www.xinboleic.com 技术支持热线：4009682003

XBLW NE5532
高性能低噪声双运算放大器

交流特性

Tamb= 25 ℃; VS = ±15 V, 除非特别说明
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测试线路
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封装尺寸与外形图

DIP8
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SOP8
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声明

深 圳 芯 伯 乐 电 子 有 限 公 司 保 留 产 品 说 明 书 的 更 改 权 ， 恕 不 另 行 通 知 ！ 客 户 在 下 单 前 ，

需 确 认 获 取 的 资 料 是 否 为 最 新 版 本 ， 并 验 证 相 关 信 息 的 完 整 性 。

任 何 半 导 体 产 品 在 特 定 的 条 件 下 都 有 失 效 或 发 生 故 障 的 可 能 ，买 方 有 责 任 在 使

用 深 圳 芯 伯乐 电 子 有 限 公 司产 品 进 行 系 统 设 计 和 整 机 制 造 时 遵 守 安 全 标 准 ， 并 采 取 相 应

的 安 全 措 施 ， 以 避 免 潜 在 失 败 风 险 可 能 造 成 人 身 伤 害 或 财 产 损 失 情 况 的 发 生 ！

产 品 性 能 提 升 永 无 止 境 ，深 圳 芯 伯乐 电 子 有 限 公 司 将 竭 诚 为 客 户提 供 性 能 更 佳 、质 量 更

优 的 集 成 电 路 产 品 。
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