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  6. LNSERTION FORCE : 5N~20N
  7. UNMATING FORCE: 8N~20N
  8. DURABILITY: 5000 CYCLES

STAINLESS STEEL

STAINLESS STEEL

HIGH TEMPERATURE PLASTIC
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Typec贴板母座-16Pin

卷带盘 盘

自粘上带(上带剥

离力0.2-1.2N)

产品标签格式(所

有包装格式一致,

只需更改数量即可)

产品内标签

包装示意图:

客户拉出方向

产品外标签

前端

纸箱规格：
 34.0X34.0X30.5CM

料号名称

连接器

用量 规格

卷带10盘+产品10 K装

10KPCS

将10盘产品放入纸箱内

备注

把上下载带送入载带机进行调整，然后将产品按照指定的方式

摆入下载带中，开动卷带机进行卷装（每卷包 ，卷装

完成后需用上带缠绕最少 ；

在卷装 的每卷盘面的指定位置上贴上物料和 标签装入纸箱内

每箱装 盘

纸箱用封箱带将其封好，胶带要求工字型，不可遮住标签；

如果客户对包装标签另有要求，请按客户要求作业；有未满之零数箱

需用缓冲材料填充；

上载带剥离力 0.2-1.2N.;

圆孔间距
SMT端子方向
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